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Контроллеры пошагового 
позиционирования серии NC 

КАРТА ЗАКАЗА



Контроллер позиционирования

Кабели сервоприводов
Примечание. См. сведения о кабеле и модулях сервореле раздел о выбранных сервосистемах.

ПО для ПК

Информация для заказа контроллера  CJ1W-NC_2

Наименование
1-осевой Контроллер позиционирования. Выход с открытым коллектором. CJ1W-NC113
2-осевой Контроллер позиционирования. Выход с открытым коллектором. CJ1W-NC213
4-осевой Контроллер позиционирования. Выход с открытым коллектором. CJ1W-NC413
1-осевой Контроллер позиционирования. Выход линейного усилителя. CJ1W-NC133
2-осевой Контроллер позиционирования. Выход линейного усилителя. CJ1W-NC233
4-осевой Контроллер позиционирования. Выход линейного усилителя. CJ1W-NC433

Характеристики Модель
CX-One CX-One

Контроллер позиционирования

Кабели сервоприводов
Примечание. См. сведения о кабеле и модулях сервореле в разделе о выбранных сервосистемах.

ПО для ПК

Информация для заказа CJ1W-NC_4

Наименование Модель
2-осевой Контроллер позиционирования. Выход с открытым коллектором. CJ1W-NC214
4-осевой Контроллер позиционирования. Выход с открытым коллектором. CJ1W-NC414
2-осевой Контроллер позиционирования. Выход линейного усилителя. CJ1W-NC234
4-осевой Контроллер позиционирования. Выход линейного усилителя. CJ1W-NC434

Характеристики Модель
CX-One версии 4.0 и выше CX-One

Контроллер позиционирования

Ввиду совершенствования изделий Характеристики могут быть изменены без уведомления.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.

Чтобы перевести миллиметры в дюймы, умножьте на 0,03937. Чтобы перевести граммы в унции, умножьте на 0,03527.

Cat. No. I77E-RU-01B




